
M
od

ifi
ca

tio
n

te
ch

ni
qu

es
sa

ns
po

ss
ib

le
s

pr
éa

vi
s!

G
ra

ph
iq

ue
no

n
à

l'é
ch

el
le

!
D

im
en

si
on

s
va

la
bl

es
un

iq
ue

m
en

tr
ev

êt
ue

s
d'

un
e

si
gn

at
ur

e!

Th
is

le
af

le
ti

s
su

bj
ec

tt
o

al
te

ra
tio

n!
D

ra
w

in
g

no
tt

o
sc

al
e!

C
er

tif
ie

d
fo

rc
on

st
ru

ct
io

n
pu

rp
os

es
on

ly
w

he
n

si
gn

ed
!

Te
ch

ni
sc

he
Ä

nd
er

un
ge

n
vo

rb
eh

al
te

n!
N

ic
ht

m
aß

st
äb

lic
h!

M
aß

e
nu

rm
it

U
nt

er
sc

hr
ift

ve
rb

in
dl

ic
h!

ARMATUREN UND STELLGERÄTE  /  VALVES AND CONTROL EQUIPMENT /  
ELÉMENTS DE ROBINETTERIE ET APPAREILS DE RÉGULATION 

Baureihe/Series/Série Ausführung Überström- und 
Druckhalteventil 

 Design Overflow and 
 pressure relief valve 

Construction clapet de  décharge et 
 de contrepression 
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GUT/F

Maßblatt / dimensional drawing / plan dimensional

DN 

 EN 558 
Reihe 1 

ANSI/ISA-
75.08.01 

Class 150 

ANSI/ISA-
75.08.01 

Class 300 
D0 H H1 L L L 

mm 
([inch]) 

mm 
([inch]) 

mm 
([inch]) 

mm 
([inch]) 

mm 
([inch]) 

mm 
([inch]) 

mm 
([inch]) 

25 
(1“) 

12 
(0.47) 

290 
(11.42) 

110 
(4.33) 

160 
(6.3) 

184 
(7.25) 

197 
(7.75) 

Flanschanschlussmaße:
Flansche nach DIN EN 1092-2, Form B (ISO 7005-2, Form B) PN 16 oder Flansche gebohrt nach ASME B16.5 Class 150,  

 Flansche nach ASME B16.5 Class 150 oder ASME B16.5 Class 300, raised face 

 Flange connecting dimensions:
Flanges to DIN EN 1092-2, type B (ISO 7005-2, type B) PN 16 or flanges drilled to ASME B16.5 Class 150, 

 Flanges to ASME B16.5 Class 150 or ASME B16.5 Class 300, raised face 

 Dimensions des brides:
Brides selon DIN EN 1092-2, forme B (ISO 7005-2, forme B) PN 16 o brides percées selon ASME B16.5 classe 150, 

 Brides selon ASME B16.5 Class 150 o ASME B16.5 Class 300, raised face 


